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CANADA

PROVINCE DE QUEBEC
COMTE D’ABITIBI-EST
VILLE DE MALARTIC

. REGLEMENT NUMERO 703
REGISSANT LA CONSTRUCTION ET L’AMENAGEMENT DES RUES

CONSIDERANT QUE le conseil municipal de la Ville de Malartic souhaite que la construction
de rues sur Ie territoire de la Ville de Malartic se fasse de maniére 4 ce que les rues procurent le

niveau de services auquel les usagers peuvent s*attendre dans une ville dont le développement est
axé sur la famille;

CONSIDERANT QUE la Loi des cités et villes confére 4 la Ville les pouvoirs de réglementer et
de gérer les rues situées sur son territoire;

CONSIDERANT QUE la Ville de Malartic a adopté le réglement numéro 663 concernant les
ententes relatives aux travaux municipaux d’infrastructures et que le présent réglement doit

respecter tous les réglements municipaux et plus particuliérement le réglement numéro 663 ;

CONSIDERANT QUE I’avis de motion du présent réglement a diment été donné par monsieur le
conseiller Daniel Magnan lors de la séance ordinaire de ce conseil tenue le 8 septembre 2008;

A CES CAUSES, le conseil municipal de la Ville de Malartic statue et décréte par le présent
réglement ce qui suit :

ARTICLE1-  PREAMBULE
Le préambule du présent réglement en fait partie intégrante,

ARTICLE2-  TITRE DU PRESENT REGLEMENT

Le titre du présent réglement est: «Réglement numéro 703 régissant la construction et
I’aménagement des ruesy.

ARTICLE 3 DEFINITION

Chaussée : Partie de ia rue servant 4 la circulation comprenant également les accotements;

Chemin : Rue publique sans service située en milieu rural généralement bordée de fossés :

Conseil : Conseil de la Ville de Malartic ;

Cul-de-sac : Rue sans issue ;

Emprise : Espace qui est propriété publique entre les lignes de lot ou de terrain qui délimite
les propriétés privées. Relativement aux rues, I'emprise désigne la largeur hors
tout de la rue, y incluant les fossés, trottoirs et autres infrastructures et

équipements municipaux ;

Ponceau : Conduit dont I'installation permet I'écoulement de l'sau dans un réseau de drainage
(incluant fossé, cours d'eau, ...} ;

Pont : Ouvrage, construction permettant de franchir une dépression du sol, un obstacle
(notamment un cours d'eau, une voie ferrée, une route, ...) ;

Rue: Voie de circulation servant principalement aux véhicules motorisés ;

Rue collectrice :  Rue publique utilisée principalement pour relier entre eux des secteurs de la
ville ;

Rue collectrice de quartier : Rue publique par laquelle doivent généralement transiter les
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véhicules qui désirent accéder a une artére, une route
intermunicipale ou une autre rue collectrice lorsqu’ils
proviennent d’une rue locale ;
Rue de quartier : Rue publique ou privée d’une longueur maximale de 200 m se terminant
par un cul de sac ;

Rue locale industrielle : Rue publique ou privée dont la principale fonction est de donner
acces aux terrains 4 des fins industrielles qui la bordent, excluant
toute rue collectrice, artére ou route intermunicipale ;

Rue locale résidentielie : Rue publique ou privée dont la principale fonction est de donner
acces aux terrains A des fins résidentielles qui la bordent, excluant
toute rue collectrice, artére ou route intermunicipale ;

Rue locale :  Voie de circulation qui privilégie I'acces & des occupations riveraines et en
particulier aux résidences ;

Rue privée: Voie de circulation n'ayant pas été cédée a la Ville mais permettant l'accés aux
propriétés qui en dépendent ;

Rue publique : Voie de circulation qui appartient a la Ville ou a l'autorité provinciale ;
Services publics : Réseaux d'utilités publiques tels que ¢lectricité, gaz, téléphone, aqueduc,
¢gouts ainsi que leurs équipements accessoires ;

Terrain : Fonds de terre dont les tenants et aboutissants sont décrits dans un ou plusieurs
actes enregistrés ou formés de un ou plusieurs lots distincts ;

Voie publique :  Toute voie de circulation pour véhicules, bicyclettes ou piétons, ou tout
espace réservé 2 cette fin par la Ville ou lui ayant été cédé pour usage public ;

Ville : Ville de Malartic.

ARTICLE 4 CHAMP D’APPLICATION

La présente politique s’applique a I’ensemble des rues municipales et privées présentes et
futures sur le territoire de la Vile.

Nonobstant I’alinéa précédent, [a politique de cession ou de verbalisation de rues concerne
uniquement les rues privées.

ARTICLE 5 CONSTRUCTION DES RUES PRIVEES ET PUBLIQUES

5.1 Exigences selon le type de rue

La Ville de Malartic identifie des caractéristiques pour chaque type de rue. Ces exigences
minimales sont identifiées au tableau A ci-dessous, Lorsqu’une exigence est spécifiée, la largeur
minimale est indiquée.

Tableau A
Largeur Largeur Obligation de Espace pour
minimale de | minimale dela | construction de bande
Types de rue Pemprise (m) | chaussée (m) trottoir et/ou cyclable (m)
bordure (m)
Chemin 20m 12 m non non
Rue collectrice 18m 15m Trottoir deux cotés Oui
1,5m 1,5m
Rue collectrice de quartier I8m 13.5m Trottoir et bordure Oui
1,5m 1,5m
Rue de quartier I15m 1lm Bordures deux cétés non
Rug¢ Locale industrielle 20m 15m Bordures deux cétés non
Rue Locale résidentielle 15m I1m Trottoir et bordure non
1,5m

Un exemple pour chacune des types de rues est présenté & ’annexe 1.
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5.2 Normes de conception

La conception et la construction de tous les services municipaux devront éire conformes aux
normes suivantes, par ordre de préséance :

* Les réglements d’urbanisme applicables sur le territoire de la ville;

* Les normes du ministére des Transports du Québec (CCDG);

* Les directives 001, 004 et tout autres applicables du ministére de I’Environnement du
Québec (MENV);

* Les normes du Bureau de normalisation du Québec (BNQ);

* Les normes de I’ American Society for testing Material (ASTM);

* Les normes canadiennes de conception géométrique des routes;

= Les Régles de I’art.

Toute référence 4 des réglements, normes, directives ou lois référe obligatoirement 2 la version la
plus récente.

En cas de contradiction entre les réglements, normes, directives et lois du ministére de
I’Environnement du Québec (MENV), la norme la plus sécuritaire doit étre appliquée.

53 Piguetage de la rue

Des repéres de bois doivent étre posés de chaque c6té de la rue projetée au plan de lotissement.
Puis, aprés la construction de la rue, des repéres métalliques permanents (bornes) doivent étre
posés, par un arpenteur-géometre, 4 un maximum de 150 m de distance les uns des autres, de
méme qu'd chaque intersection de rue et & chaque changement d’alignement (début et fin de
courbe, centre de rayon), s'il y a lieu.

Ces exigences s'appliquent aussi lors de la rétrocession par le ou les propriétaires d'une rue 4 la
Ville,

5.4 Terrassement

Le défrichage et I’essouchement doivent étre effectués sur toute la largeur de 1’emprise de la rue.
Les souches et les grosses roches (diamétre de 300 mm et plus) doivent étre enlevées sur toute la
largeur de F'infrastructure de la rue jusqu'a 900 mm en dessous de son profil final. La terre noire, le
sol organique, de méme que toutes les matiéres végétales doivent étre enlevées jusqu’au sol non
remanié sur toute la largeur de la base de I’infrastructure de la rue. Dans les cas ol il y a des dépéts
de terre végétale de forte épaisseur, il devra y avoir une étude géotechnique spécifique qui
détermine la marche a suivre pour la mise en ceuvre des structures de rue.

5.5 Pente, dévers et courbes
5.5.1 Pente

La pente longitudinale d’une nouvelle rue doit étre d’un minimum de 0,5 % pour une rue
sans bordure avec fossés de drainage et d'un minimum de 1,0 % pour une rue possédant
des bordures.

La pente longitudinale d’une nouvelle rue doit étre d’un maximum de 12 % sauf pour une
longueur maximale de 150 m ol elle pourra atteindre 13,5 % pourvu que cette pente soit
immédiatement précédée d’une pente d’un maximum de 5 % sur une distance d’au moins
50 m.

La pente d’un cercle de virage au bout d’un cul-de-sac ne doit pas étre supérieure 4 5 %.
La pente d’une rue dans un rayon de 30 m d’une intersection, ne doit pas dépasser 2 %
dans les quinze premiers métres (15 m}) et 8 % pour les quinze métres (15 m) suivants.

552 Dévers

Chaque couche de I’infrastructure doit étre nivelée et compactée pour obtenir une pente
transversale (dévers) de 2,5 % du centre vers les fossés, pour ainsi assurer un bon
drainage latéral. Sauf dans les courbes prononcées ot un dévers différent pourra étre
proposé tel qu’il est stipulé dans les normes de conception canadiennes géométriques des
routes.

1478



Reglements de la Ville de Malartic

553 Courbes

Toutes rues ou courbes (horizontales ou verticales) devront &tre congues en fonction de
pouvoir respecter une vitesse de circulation de 50 km/h. De fagon exceptionnelle,
lorsqu’il sera techniquement et économiquement complexe de concevoir une route avec
une vitesse affichée de 50 km/h, une vitesse inférieure pourra étre proposée auprés du
Service des travaux publics et sera sujette 4 I’acceptation du conseil municipal et devra
aussi étre homologuée par le ministére des Transports. Toute démarche requise afin que
soit homologuée par le ministére des Transports une vitesse affichée autre que 50 ou 90
km/h est de la responsabilité du concepteur et /ou demandant.

5.6 Infrastructure
5.6.1 Généralités
L’infrastructure de la rue doit étre conforme 2 la coupe type présentée en annexe 2 du
présent réglement. Sur présentation de calculs certifiés par un ingénieur, la Ville pourra,
si elle le juge & propos, accepter une structure différente. L’ingénieur-conseil a la
responsabilité de vérifier I’état du terrain et de démontrer que la structure proposée est
conforme aux normes pour le type de terrain sur lequel elle repose.
5.6.2 Chaussée
La surface de roulement de la rue ne doit pas étre inférieure a douze (12) métres de
fargeur.

5.6.3 Structure de rue

Pour les nouvelles rues, les fondations doivent &tre constituées au minimum des couches
granulaires suivantes :

300 mm de matériau classe A (MG-112),

300 mm de gravier concassé 56-0mm (0-2'% po);
200 de pierre concassée 20-0mm (0-3/4 po);
5.64  Compaction

Les couches granulaires doivent &tre compactées successivement pour atteindre une
densité de 98 % de I’essai «Proctor modifié» avant la pose du revétement bitumineux.

La granulométrie des différents matériaux doit respecter les granulométries spécifiées au
Cahier des charges et devis généraux (C.C.D.G.) du ministére des Transports du Québec.

Une copie des analyses granulométriques devra étre fournie 4 la Vilte pour chacun des
projets spécifiques.

5.7 Revétement bitumineux

Toute rue devra étre asphaltée sur toute sa longueur et sur une fargeur minimum de douze (12)
métres.

Avant de procéder a la mise en place du revétement bitumineux sur la rue, un plan des pentes tel
que construit devra étre déposé et approuvé par la Ville.

La Ville se réserve le droit d’exiger, sous certaines conditions, le pavage des accotements.
5.7.1 Meélange bitumineux

Le revétement bitumineux de toute rue ou chemin doit étre, au minimum, de 100 mm posé
en 2 couches aprés une période de gel/dégel.

A moins d’avis contraire de la Ville, les mélanges du béton bitumineux seront, au
minimum, les suivants :

- couche de base ;: ESG-14
- couche d’usure : ESG-10

1479




ormules Municipales No 5614AR-MG-0

Reglements de la Ville de Malartic

En tout temps, la Ville peut exiger un nombre de couche de pavage ou un taux
d’application différent si elle le juge opportun.

Le mélange et les essais sur le mélange bitumineux devront étre conformes aux normes
applicables du cahier des charges et devis généraux (CCDG) applicables du ministére des
Transports du Québec.

Dans tous les cas la couche d’usure devra étre appliquée aprés au minimum un ¢ycle de
gel-dégel.

5.72  Traitement de surface

Sous réserve et aprés autorisation du conseil municipal, le propriétaire d'un chemin se
situant A l'extérieur des périmetres d'urbanisation de la ville, pourra procéder a la pose
d'un traitement de surface triple comme revétement bitumineux. Le traitement de surface
devra répondre au devis technique de la Ville.

5.8 Trottoirs et bordures

Chaque intersection et chaque traverse pour piétons doivent &tre pourvues d’une descente pour
handicapés.

Les trottoirs doivent avoir une largeur telle qu’indiquée au tableaun A et 1a hauteur des bordures de
béton doit étre au minimum de 400 mm et dépasser de 175 mm la couche finale de pavage.

La Ville se réserve le droit d'exiger la mise en place de bordures ou de trottoirs de béton.
58.1 Béton:
Tout béton exposé sera traité par des produits qui scellent ou d'autres permettant un
mirissement adéquat. Normalement, on utilisera du béton de 35 MPA 428 joursavec 52
7 % d'air entrainé, livré par un camion malaxeur et conforme 2 la norme BNQ 2629-520.

Toute autre spécification devra recevoir l'approbation de la Ville.

Les essais de résistance a la compression a 7 jours et 28 jours réalisés par un laboratoire
de sol accrédité devront étre déposés a la Ville.

58.2 Fondation:

Lorsque le trottoir doit étre construit en remblai, une assise bien compactée d'une
épaisseur de 150 mm de pierre nette concassée 20 mm sera exigée. Une densité de 98 %
de I'essai «Proctor modifién sera requise.

5.8.3 Joints d'expansion :

Un joint d'expansion devra étre prévu 4 tous les 5 métres et de chaque ¢dteé des entrées
charretiéres. Le joint devra étre constitué de fibres de jonc imprégnées de liant
asphaltique d'une épaisseur de 20 mm,

5.8.4  Bordures:

La Ville favorise les bordures de type franchissable et dans certains cas de type MTQ. La
hauteur des bordures doit étre au minimum de 400 mm par 200 mm de large en sommet et

dépasser de 175 mm la couche finale de pavage.

Les spécifications et normes requises pour la construction de bordures sont en principe les
mémes que celles des trottoirs.

5.8.5 Appui:

Un appui de bordure de 200 mm minimum est exigé en pierre concassée 20-0 mm pour
les bordures. Une densité de 98 % de I'essai « Proctor modifié » sera requise.

5.8.6  Finition :
Toutes les surfaces en arridre des trottoirs et des bordures devront étre régalées et

tourbées par le promoteur ou le riverain sur 100 mm de terre végétale tamisée jusqu'd la
limite de I'emprise de la rue.
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5.8.7 Positionnement des trottoirs

De fagon général, la rue Royale (partie centre-ville) doit étre considérée comme étant le
point d’origine/destination. Ainsi, un trottoir doit &tre aménagé du coté de la rue le plus
prés de la rue Royale.

Tout autre aménagement devra étre soumis au conseil de ville pour approbation.
5.9 Dispositifs de retenue

Le promoteur doit se référer au Tome 1 des Normes du ministére des Transports du Québec,
intitulé Conception Routiére, en ce qui concerne la justification d’un dispositif de sécurité
(glissieres de sécurit€). La Ville se réserve le droit d’exiger, sous certaines conditions,
I’implantation d’un élément de sécurité ol elle en juge la nécessité. Toutes les glissi¢res de sécurité
devront étre munies de poteaux de 8 po. x 8po. x 8pi avec espaceurs et bouts-rond aux extrémités.
Les notes de calcul de l'ingénieur-conseil définissant l'emplacement des éléments de sécurité
pourront étre exigées par la Ville.

5.10 Creusage de fossé

Les fossés doivent étre creusés 4 1’aide d’un godet approprié de chaque cté de la rue avec une
pente suffisante (minimum de 0,5%) pour permettre I’écoulement libre des eaux de surface. Le
profil des fossés doit étre tel qu’il n’y séjournera aucune eau stagnante. Ces fossés doivent toujours
étre dirigés vers des points bas ol se localisent des ponceaux capables d’éliminer I’apport d’eau.
Les fossés doivent avoir une profondeur minimale de 60 cm sous la ligne d’infrastructure et
respecter les coupes types.

La largeur du bas des fossés doit étre d’au moins 500 mm. Ils doivent &tre empierrés ou stabilisés
par plaque de gazon, tel que montré a la coupe type, lorsque la pente longitudinale est supérieure
ou égale 4 5 %. Lorsque empierrés, une couche de pierre de 100 4 150 mm de 200 mm d’épaisseur
devra étre installée sur toute la largeur. Les fossés empierrés doivent étre montrés au plan. Toutes
les surfaces des talus non empierrés doivent étre ensemencées hydrauliquement sur 100 mm de
terre végétale lorsque la pente du fossé est inférieure a 5 %.

La jonction entre la pente du fossé et celle du terrain avoisinant doit étre arrondie. A certains
endroits de forte pente, un mini canal pavé, a la limite du pavage, peut étre exigé pour minimiser
les risques d’érosion des accotements et des talus. Lorsque nécessaire, une servitude de drainage
est exigée sur les terrains adjacents a la rue afin de permettre I’écoulement des eaux provenant de
la rue vers un point de décharge. Cette servitude doit avoir une largeur minimale de 6 métres.

5.10.1 Poncean

Tous les ponceaux doivent étre congus pour une récurrence minimale de 1 dans 10 ans.
La pente du ponceau doit étre identique 4 la pente naturelle du cours d’eau (minimum de
0,5 %) et sans aucune déflexion dans 1’alignement tant horizontal que vertical.

Les ponceaux transversaux doivent étre de résine de polyéthyléne de haute densité (Big
«On) avec intérieur lisse, de la qualité et de la classe requise, selon les normes pour les
ouvrages standard de voirie et doivent toujours &tre installés sur un coussin de 150 mm de
sable ou gravier compacté, parfaitement alignés et jointés. Ils doivent étre d'une longueur
minimale de douze métres (12 m) et d'un diamétre minimal de 600 mm.

Les extrémités du ponceau doivent excéder de 30 cm du remblai et étre coupées en
biseau. Aucune zone d’eau stagnante ne doit &tre créée en amont ou en aval du ponceau.

Les extrémités de tout ponceau doivent étre empierrées sur une longueur équivalente 4 2
fois le diamétre du ponceau.

5.10.2 Entrée charretiére

Si des entrées charretieres de maison, de garage ou autres voies d’accés a la rue doivent
enjamber les fossés de la rue, des ponceaux doivent &tre installés & tous les endroits
d’interception du schéma de drainage. Le diamétre de ces ponceaux ne doit pas étre
inférieur 4 400 mm et la longueur d’au moins 6 métres. Ces ponceaux sont a la charge du
propriétaire du (des) terrain(s) concerné(s) et doivent étre installés par le propriétaire
suivant la coupe type en annexe 3. Dans les cas ol les débits sont importants, les
ponceaux doivent étre congus de diamétre suffisant pour ne pas retarder 'écoulement de
ces débits d'eau.
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5.11 Cul-de-sac

Les culs-de-sac doivent respecter les spécifications de la réglementation d’urbanisme de la
municipalité. En particulier, une rue se terminant en cul-de-sac doit se terminer par un cercle de
virage dont le rayon de I"emprise n’est pas inférieur & 15 m.

5.12 Considérations environnementales

Durant toute la durée des travaux de construction, I’entreprencur devra utiliser un mode de
construction permettant de limiter tout impact environnemental. Devront étre appliquées toutes
techniques permettant de réduire au minimum le transport de sédiments vers un plan ¢’eau. Sinon,
la Ville pourra mettre en place les mesures de mitigations et de réfections requises suite 4 un avis
écrit, et ce, aux frais du promoteur,

Aprés 24 heures d'un avis (verbal ou écrit) de la Ville de Malartic, l'entrepreneur devra avoir
réalisé les mesures correctives et avoir procédé a la mise en place des mesures de mitigations.

5.13 Modification aux plans et devis

Toute modification aux plans et devis de la rue déja approuvés par la Ville devra étre soumise pour
approbation avant la mise en ceuvre dudit changement.

5.14 Modification aux normes techniques

Les normes techniques mentionnées dans le présent réglement et se rattachant 4 une situation
patticuliére peuvent &tre remplacées ou substituées par d'autres normes techniques 4 la condition
que la qualité et la sécurité de la construction n'en soient pas altérées.

Cette proposition de modification doit étre signée et scellée par un ingénieur, membre en régle de
I'Ordre des ingénieurs du Québec, contenir toutes les informations et calculs nécessaires 4 I'analyse
de la demande et attester par un certificat que la qualité de la construction demeurera la méme
nonobstant la modification des normes techniques. La proposition est présentée a la Ville et doit
faire l'objet d'une approbation spécifique de celle-ci.

ARTICLE 6 TABLEAU ET ANNEXE

Les tableaux et annexes font partis intégrantes du présent réglement.

ARTICLE 7 ENTENTE RELATIVE AUX TRAVAUX MUNICIPAUX
D’INFRASTRUCTURES

Le présent reglement est asujetti au réglement nurnéro 663 concernant les ententes relatives aux
travaux municipaux d’infrastructures. Le promoteur et la Ville signent ladite entente par laquelle le
promoteur s’engage a respecter les exigences contenues dans le présent réglement.

ANNEXE 1
EXEMPLES DES TYPES DE RUES

Exemple d’aménagement d’un chemin

e
I3

<abl 3 feom——  variable ———{

b largeur minimale de la chaussée: 12 mélres

f— largeur minimate de I'emprise: 20 métres
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Exemple d'aménagement d'une rue collectrice

¥

m i 30m o ¥
Jargéur minimele da 15 chaussde: 15 métes 4 /—\)
arger minimale da Temprise: 18 métres _

Exemple d’aménagement d’une rue de quartier

=

k targeur minimale de la chayssés |
I largew minimale da lemprise: 15 métras

O O

(RN \et LY
Exemple d'aménagement d'une rue locale industrielle

O O

I largeur minimale de la chaussée: 15 mélres 4 f \I
o largeur minsmata de Femprise; 20 tdiras -
/-\}
4 +
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ANNEXE 1 (SUITE)

EXEMPLES DES TYPES DE RUES
Exemple d'aménagement d'une rue locale residentielle

L largeur minimala de ko chausséa: A

-

largew minimaly de Femprisa: 15 mélres
(1} -\-n.‘lc.thc 3

ANNEXE 2
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EXEMPLE INFRASTRUCTURE DE RUE (COUPE TYPE)
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Réglements de la Ville de Malartic

ANNEXE 3
COUPE TYPE PONCEAU
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Reglements de la Ville de Malartic

ARTICLE 8- ENTREE EN VIGUEUR

Le présent réglement entrera en vigueur conformément a la Loi.

ADOPTE

RESOLUTION D’ADOPTION 2008-09-603, séance ordinaire du 22 septembre 2008.
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(SIGNE) FERNAND CARPENTIER
MAIRE

CERTIFICAT DU MAIRE ET DU GREFFIER
(Loi sur les cités et villes, art. 357, 3° al.)

Avis de motion: 8 septembre 2008
Adoption:--
Entrég'en vigueur:
Publication:

(SIGNE) FERNAND CARPENTIER
MAIRE
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